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FIXACAO (12x) ESCALA 1:50 LATERAL INFERIOR ESCALA 1:50
L' ESPECIFICACAO DE PINTURA:
TESTES A SEREM REALIZADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA
CONTRADADA PELO SAAE: PINTURA INTERNA:
A ENSAIO FISICO / QUIMICO DAS CHAPAS; d PREPARACAO DA SUPERFICIE: )
6 - NICHOS DE VERIFICACAO DO JATEAMENTO: JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL BRANCO PADRAO VISUAL SA3.
FIXACAO (12x) VERIFICACAO DAS ESPESSURAS DAS CHAPAS; e APLICACAO DE 2 (DUAS) DEMAOS DE SUMASTIC AWWA COM ESPESSURA
X 5 - GRADE DE WWOHMOV@ ENSAIO VISUAL DE SOLDA, MONTAGEM E >OmmmOEOmw SECA DE 175 MICROMETROS CADA, TOLALIZANDO 350 MICROMETROSSECO.
DO TETO ENSAIO PARCIAL DE LP (LIQUIDO PENETRANTE); PINTURA EXTERNA:
VERIFICACAO DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA; «  PREPARACAO DA SUPERFICIE:
ENSAIO DE ADERENCIA DE TINTA. JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL QUASE BRANCO PADRAO VISUAL SA 2 1/2.
DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA MONTAGEM: . FUNDO:
- CERTIFICADO DE MATERIA PRIMA DAS CHAP AS, DAS APLICACAO DE 1 (UMA) DEMAO DE SUMASTIC AWWA COM ESPESSURA SECA
TINTAS E DOS CONSUMIVEIS; DE 120 MICROMETROS.
- CERTIFICADO DE QUALIFICACAO DO PROCESSO DE e ACABAMENTO:
S SOLDAGEM E DOS SOLDADORES; APLICACAO DE 2 (DUAS) DEMAOS DE POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO COM
- PROCEDIMENTO DE MONTAGEM; ESPESSURA SECA DE 40 MICROMETROS CADA, TOTALIZANDO 80 MICROMETROS.
- PROCEDIMENTO DE SOLDAGEM, TOTAL EXTERNO 200 MICROMETROS SECO
- PROCEDIMENTO DE PINTURA; :
7-BOCA DE VISITA - ART DE FABRICACAO E MONTAGEM.
LATERAL INFERIOR - MANUAL DE MANUTENAO PREVENTIVA;
PINTURA EXTERNA FUNDO (EM CONTATO COM A BASE):
. e PREPARACAO DA SUPERFICIE:
g - — JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL QUASE BRANCO PADRAO VISUAL SA 2 1/2.
2.104 : N N N
: — . e APLICACAO DE 2 (DUAS) DEMAOS DE ESMALTE ALCATRAO DE HULHA COM
1.052 1.052 - — 9 - PLATAFORMA TABELA DE PESO DO RESERVATORIO ESPESSURA SECA 200 MICROMETROS CADA, TOTALIZANDO 400 MICROMETROS.
PESO PESO
ITEM QT. UNITARIO TOTAL TRINCHAMENTO:
_ J - J — (KG) (KG) ANTES DA PINTURA DEVERA SER REALIZADO TRINCHAMENTO (REFORCO DE
S ~ ’
2 wl © ﬁ | COSTADO 01 38.808.00 38.808,00 WMMMWM Wm\ymm. REGIOES SOLDADAS, SUPERFICIES IRREGULARES, CANTOS VIVOS
S 2 ] s
= -l s 2 FUNDO 01 10.567,50 10.567,50 A LARGURA DA TRINCHA DEVE TER NO MAXIMO 100 mm DE LARGURA;
© A APLICACAO DEVE SER FEITA DE FORMA QUE A PELICULA NAO APRESENTE
13 - GUARDA 3. ESTRUTURA DO TETO 01 5.595,88 5.595,88 MARCAS DE TRINCHAS APOS A SECAGEM.
CORPO 4. CHAPAS DO TETO 01 9.602,00 9.602,00
RESPIROS - 5. GRADE DE PROTECAO TETO 01 721,00 721,00 NOTA GERAL:
; 5 11 - ESCADA ~ - MATERIAL DE FABRICACAO;
QN\\\ EXTERNA 6. NICHOS DE FIXACAO 12 36,56 438,72 ACO CARBONO PATINAVEL SAC 300 OU COR 420;
K TODAS AS CHAPAS DEVERAO SER DEVIDAMENTE ESQUADREJADAS;
A 7. BOCA VISITA LATERAL INFERIOR) 01 236,60 236,60 RECOMENDA-SE QUE SEJA REALIZADO TRAVAMENTO DO ANEL EM MONTAGEM.
8. BOCA VISITA TETO 01 31,40 31,40 .
- ACESSORIOS;
9. PLATAFORMA DESCANSO 03 97,64 97,64 DEVERAO SER INSTALADOS; SUPORTE DE BOIA ELETRICA, SUPORTE DE PARA RAIO,
10 - ESCADA 10. ESCADA INTERNA 01 91.70 183.40 SUPORTE DE LUZ DE SINALIZACAO, SUPORTE DE TUBULACAO HIDRAULICA E
INTERNA ) ’ ’ VISOR DE NiVEL COM BOIA MECANICA INTERNA (TIPO SETA) SENDO OS MESMOS
> 11. ESCADA EXTERNA 01 91,70 91,70 FABRICADOS DE ACORDO COM O PADRAO DO FORNECEDOR.
8 - BOCA VISITA
50 TETO 12. GUARDA CORPO 01 140,43 140,43 - CONEXOES;
13. TAMPA GUARDA CORPO 01 m_.uom m_.uom DEVERAO SER INSTALADOS CONEXOES DE ENTRADA, SAIDA DE CONSUMO,
SAIDA DE LIMPEZA E EXTRAVASOR, SENDO A QUANTIDADE, DIAMETRO E POSICAO
DEFINIDAS PELO SAAE.
PESO TOTAL  66.518,35 TODOS OS BOCAIS DEVERAO SER FLANGEADOS E COM REFORCO.
PROIJETO: -~
L ————— PROJETO PARA FABRICACAO E MONTAGEM DE
RESERVATORIO METALICO APOIADO DE 2.650 m? (9 15.28 x 15.00 m
VISTA SUPERIOR X GARANTIA: UPORTTE ( )
ENGENHARIA [ TOLHA:
ESCALA 1:50 ESTRUTURA 10 ANOS; : - : -
PINTURA 5 ANOS. CONSULTORIA, PROJETO E INSPECAO SAO CARLOS /SP 1/4
DE TAMQUES E RESERVATORIOS m > m
METALICOS A ; . :
_u ; RESPONSAVEL TECNICO: DATA: 13/01/2014
Rua Carijos, 479 — Centro — CEP 17601-010 — Tupa/SP ENG° DONIZETE CAUNETTO - CREA 506.274.036-8 ESCALA. mbo CARLOS
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