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AVALIAGAO HIDROGEOLOGICA PRELIMINAR
ANEXO IV

Municipio : SAO CARLOS — Rui Barbosa

Geologia :

A geologia no local de interesse compreende as Formagoes Itaqueri, Serra Geral, Botucatu e
Pirambéia, até o contato com a Formagao Corumbatai, unidade esta de composicao essencialmente argilosa, a
qual constitui um substrato praticamente impermeavel.

A Formagao Itaqueri correlata as unidades do Grupo Bauru compde-se de camadas de argilitos,
siltitos arenosos e arenitos de granulometria fina a grossa, contendo cascalho na base. Sua espessura ¢ da
ordem de 30 metros.

A Formagio Serra Geral constitui uma designacio proposta por WHITTE em 1.908 para o conjunto
de basaltos formados por derrames em extenso vulcanismo de fissura. Inclui pequenos corpos de arenitos
intercalados nos derrames. Os derrames apresentam coloragao cinza escura a negra, textura afanitica,
desenvolvendo-se estrutura em amigdalas no topo e juntas subverticais ¢ subhorizontais. Estima-se a
espessura em 170 metros, no local.

Subjacente ocorrem as formagoes Botucatu e Piramboia, que compdem um pacote em torno de 350
metros, de sedimentos essencialmente quartsozos. A primeira unidade depositada em ambiente eolico
constitui de arenitos de granulometria muito fina e fina, graos bem arredondados, castanho-claro. A segunda,
depositada em ambiente fluvial lacustre ¢ composta por arenitos finos a médio, localmente grossos, com teor
crescente de argila para a base. Camadas de arenito Botucatu de textura maciga, silicificado podem ocorrer, €
corpos de diabasio em meio ao pacote de arenito Botucatu/Piramboia.

Aquifero (s) : Guarani

O Agiiifero Guarani possui ocorréncia regional, de porosidade granular, localmente confinado, com
nivel piezométrico por volta de 140 metros de profundidade. Produz vazao especifica de 3 a 5 m/h/m,
transmissividade da ordem de 200 m%dia e produz vazdo de até 250 m?/h.

Em teste de agiiifero realizado no municipio calculou-se a transmissividade em 588,21 m%dia ¢
coeficiente de armazenamento de 6,3773 x 10, Considerando estes valores avalia-se 0 raio zero em 1.312
metros.

Para o estudo prevé produzir vazao especifica de 5 m3/h/m, para a vazio de 250 m¥/h, rebaixando
50 metros. J

Possibilidade (s) de captagao de agua subterranea :

Devido ao bom rendimento hidrodindmico que possui 0 Aquifero Guarani, o torna bastante
explorado, respondendo inclusive por mais da metade do abastecimento piblico da cidade de Sao Carlos. A
produgdo de 250 m¥/h, € possivel de ser extraida em um pogo com 420 metros de profundidade.

Parecer:

O trabalho foi realizado atendendo oficio do SAAE que pretende perfurar pogo no Bairro Rui
Barbosa, local onde j existem instalacoes hidraulicas e de reservagao.

Para a perfuracao do pogo € necessério solicitar ao DAEE, a licenga de execucio de pogo tubular
profundo, conforme determina o Decreto n® 41.258 de 31/10/96 ¢ Portaria DAEE 717 de 30/05/17.
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PROJETO DE POCO TUBULAR PROFUNDO
ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTRUTIVAS

1. DADOS

ANEXO V
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Municipio : SAO CARLOS

Distrito : Sede

Interessado : SAAE

Tipo de poco : Tubular Profundo

Ponto de perfuracdo: Rui Barbosa

Cota (m) : 870

2. ELEMENTOS DE PROJETO : PREVISAO

PERFIL GEOLOGICO

de: (m) | a:(m) Formacao Agiiifero Captado | Nivel Estdtico (m) | Vazdo (m%h) | Rebaixamento (m)
0 30 |Itaqueri
30 200 | Serra Geral
200 420 | Botucatu / Piramboia Guarani 140 250 50
3. ESPECIFICAGQES :
Capacidade do equipamento (m) : 1.000 | Profundidade a ser perfurada (m) : 420
Perfuracao :
de: (m) | a: (m) Método de Perfuracdo Diam. (pol ) |Diam. (mm) Litologia
0 30 Rotativo 26 660,40 Arenito argiloso
30 200 Rotativo 17 ' 444,50 Basalto
200 420 Rotativo 24 609,60 Arenito
AMOSTRAGEM DURANTE A PERFURAGAQ
Material Perfurado Intervalo Andlises a serem efetuadas
Sedimento e Rocha 2 em 2 m Litologicas ¢ Granulométricas
Agua da Formacio Intervalo Analises a serem efetuadas

PERFILAGEM ELETRICA

de (m) | a: (m) | Perfil
0 420 | Raios Gama (API), Indugdo Elétrica (IEL), Potencial espontineo (m) e Sonico
0 420 | Caliper 4 bracos com interpolacio volumétrica
0 420 | Endoscopia com visada de fundo e lateral

TESTES PRELIMINARES DE BOMBEAMENTO

Profundidade do Poco (m)

Situacao do Poco

Sistema de Bombeamento

Duracdo ((hora )

Observacoes
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Tipo de material

Tipo de unido | Esp. ( pol.) | Esp. (mm ) | Diam. ( pol.) | Didm. (mm ) | Comprimento (m)
Aco preto, Std, Sch 20 Solda g 9,52 20 508,00 30
Aco preto, Std, Sch 30 R/L 3s 9,52 14 355,60 280
REVESTIMENTO -FILTROS
Tipo de material Tipo de unido | % de Area Aberta | Diam. ( pol.) | Didam. (mm ) | Comprimento (m)
Aco inox AISI 304, perfil em
V, espiralado, abert. 0,75 mm,
a ser instalado até 420 metros
de profumdidade. R/L 20 14 355,60 140
PRE - FILTRO
Granulometria ( mm ) Tipo Volume (m ?) Método de Injegao
1,00 a 2,00 Pérola 60 Circulagao no contra fluxo
DESENVOLVIMENTO
Método Tipo de equipamento Produtos quimicos Duragio ( horas) | Observagdes
Ar Comprimido Compressor Defloculantes 12
Jateamento Bomba pistao Defloculantes 12
Bombeamento Bomba submersa Defloculantes 12

TESTES DE BOMBEAMENTO

Tipo de teste

Tipo de equipamento

Duracao ( horas )

Produtos quimicos

Rebaixamento vazao maxima Bomba submersa 24 -
Recuperaciao - 04 -
Vazao escalonada Bomba submersa 04 -

CIMENTAGAO

Intervalo (m )

Espaco anular ( pol )

Volume (m ?)

Método de Injecdo

0a30

3

4,50

Tipo calda - com valvula de pé

ACABAMENTO

Limpeza : conforme norma

Desinfeccio : hipoclorito de célcio

Laje de proteco sanitdria : 1,75 x 1,75 x 0,20 m

Tampa : conforme norma
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30 m 30 m/26" 30 m/20"
Basalto
200 m 200 m/17 /2" §
Arenito
420 m 420 m /24" 420 m /14 3/s"
_I_._egenda Projeto sem escala
0Oa 30 m - Form. Itaqueri Legenda : : :
30 a 200 m - Form. Serra Geral o+ Perfuracao wwmeen  Fil{ro E:lspxralado Inox
200 a 420 m - Form. Bot./Pirambdia s Cimentacao % Pré - Filtro -
—— Revestimento “Zzee.  Laje de protecdo sanitdria
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Referéncia : Folha topografica SF23YAI-1 - (191) - SAO CARLOS - Escala: 1:50.000 — Ano 1.971

Coordenadas UTM : NS - 7.562,89
EW - 202,41
Legenda :

- Ponto de perfuragio

- Pocos existentes na area
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1 - A firma deverd indicar o nome do responsavel técnico, devidamente habilitado perante 0 CREA e que
deverd executar e/ou acompanhar as seguintes etapas: perfuracdo, cimentacio do tubo de boca, descricio das amostras
retiradas durante a perfuragdo, perfilagem elétrica, dimensionamento e colocacio da coluna de revestimento, injecdo do
pré-filtro, execugio e interpretacdo do desenvolvimento e teste final de bombeamento;

2 - A lama de perfuracdo deverd ser a base de substancias cujo produto ndo contenha particulas solidas em
suspensdo; na perfuragio e para alargamento da zona produtora deverio ser utilizados desareadores no
recondicionamento do fluido;

3 - Os tanques de lama deverdo ter no minimo 40% do volume total do pogo, e deverio ser metélicos ou
revestidos com tijolos e argamassa (inclusive as canaletas);

4 - Os equipamentos de bombeamento para desenvolvimento e testes deverdo estar no canteiro de obras,
antes da descida do revestimento de produgio;

5 - A firma deverd manter no canteiro de obras equipamentos para medir as seguintes propriedades da
lama: pH, peso e viscosidade; na perfuragio e/ou alargamento da zona produtora o fluido devera ser a base de polimero
orgénico, com controle de filtrado e reboco;

6 - As amostras serao colhidas de 2 em 2 metros, e dispostas no canteiro em caixas com visualizacio
continua. Ap6s a descricao serdo acondicionadas em sacos plasticos devidamente identificados;

7 - A firma perfuradora e o usudrio das obras de captagdo de dgua subterrinea deveriao obedecer a todas as
exigéncias e disposi¢oes constantes na Lei n 6.134, de 02/06/1988, no Decreto n? 32.955, de 07/02/1991 e na Portaria
DAEE n! 717, de 30/05/17.

8 - No canteiro, devera ser afixada placa com a identificagio; da obra, da empresa e do responsivel
técnico;

9 - A presenga da fiscalizacdo ndo exime a empresa, da responsabilidade técnica pela execucdo dos
trabalhos.

O POGCO DEVERA SER EXECUTADO DE ACORDO COM A R
% NORMA DE CONSTRUGCAO DE POGOS TUBULARES PARA CAPTAGAO DE AGUA SUBTERRANEA DA ABNT “

Habilitacao : Gedlogo CREA n? 060077158.3

Projeto Hidrogeoldgico : Osmar José Gualdi ﬁ

4/ Assinatura pd

Araraquara, 12 de setembro de 2019 /;?/ /i M
/
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