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Servigo Autdnomo de Agua e Esgoto

SAO CARLOS

INTRODUCAO

CONSIDERACOES GERAIS
O presente projeto destina-se a orientacdo para as REFORMA DA ESTACAO ELEVATORIA

DE ESGOTO DO BAIRRO JD. GONZAGA, localizados na Rua Antonio Leopoldino Galvao, s/n°,
bairro Jardim Gonzaga, Sdo Carlos/SP.

A execugdo de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, aos PROJETOS
fornecidos e a estas ESPECIFICACOES, que se completam e se complementam.

Todas as medidas deverao ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servigo extra por
diferencas entre as medidas constantes no Projeto e o existente, ap6s assinatura do Contrato a
ser celebrado com Servigo Autdnomo de Agua e Esgoto (SAAE) de Sao Carlos, SP.

O construtor se obriga a aceitar acréscimo ou supressdes de servicos que se fizerem
necessarias, no decorrer da obra, de acordo com o interesse da Administragdo Publica (SAAE).
Compete ao CONSTRUTOR fazer prévia visita ao local da obra para proceder um

minucioso exame das condi¢des locais, averiguar os servicos e material a empregar, bem como o
Projeto Executivo integrante do edital deste processo licitatdrio. Todos os servicos quantificados
em planilha orcamentaria tém como base e/ou referéncia composi¢cdes de precos unitarios de
bancos oficiais. Qualquer duvida ou irregularidade observada nos Projetos ou especificacdes
devera ser previamente esclarecida junto a FISCALIZACAO, nio cabendo nenhum tipo de
ressarcimento apods assinatura do contrato, referente aos materiais a serem empregados ou
servicos a serem realizados indicados em projeto, orcamento e/ou no presente memorial, sob
qualquer alegacdo de prejuizo que o construtor alegar ter sofrido.

Nio sera permitida a alteracdo das especificagdes, exceto a juizo da FISCALIZACAO e com
autorizacdo por escrito do mesmo.

Ficard o CONSTRUTOR obrigado a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apos
o recebimento da Ordem de Servico correspondente, sendo por sua conta exclusivas as despesas
decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa correspondente considerada nao concluida.

Durante a execuc¢do dos servicos, todas as superficies atingidas pela obra deverdo ser
recuperadas, utilizando-se material idéntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita
homogeneidade com as demais superficies circundantes. Todo e qualquer dano causado as
instalacdes existentes por elementos ou funcionarios do CONSTRUTOR devera ser reparado sem
onus para a CONTRATANTE.

Devera ser efetuada, no decorrer do prazo de execucdo da obra, diaria remocdo dos
entulhos e detritos que se venha a acumular no local, ao final de cada jornada de trabalho, de
forma a nao prejudicar o andamento da obra.

A obra devera ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer

entulho ou pertence do CONSTRUTOR, e com as instalagdes em perfeito funcionamento.

OBJETIVO DO DOCUMENTO

0 memorial descritivo, como parte integrante do PROJETO BASICO, tem a finalidade de
caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a
sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto e suas
particularidades com suas respectivas sequéncias executivas e especificacoes.

Pagina 2 de 12.



Servigo Autdnomo de Agua e Esgoto

SAO CARLOS

1 SERVICOS PRELIMINARES

Antes do inicio dos servigos devera ser fixado a PLACA DE OBRA, em local visivel, com
dimensdes minimas de 2,00m x 1,25m e segundo modelo indicado pela FISCALIZACAO,
conforme normas e leis vigentes, constituida por: banner em lona com impressao digital de alta
resolucdo, requadro em pontalete 75 mm x 75 mm, inclusive estrutura em madeira para fixacao
do banner com madeira de qualidade.

Alocagao e translado até o local da obra, montagem, instalacdo, desmontagem e a remocado
completa de container médulo para depésito, conforme NR18 (2015). Area minima de 13,80 m?.

Devera ser executado limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diametro,
com caminhdo a disposicdo na obra, bem como retirada de todo residuo sélido (organico e
inorganico) existente no local da obra, antes do inicio das atividades de demoli¢Ges e execucdo
do aterro.

Execucdo de demolicdo de alvenaria, de forma mecanizada, sem reaproveitamento.
Demolicdo de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem
reaproveitamento. Demolicdo de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem
reaproveitamento. Demolicdo mecanizada de piso em concreto, inclusive fragmentagiao e
retirada do material. Toda demolicdo devera ser executada observando as indicacées em
projeto, bem como todas as prescricoes da NR18 e outras normas pertinentes a saude e
seguranca do trabalhor, fiscalizadas sob responsabilidade do CONTRANTE.

Apds as demolicdes dos muros de alvenaria da fachada da edificagdo devera ser instalado
tapume em chapa compensada cola PVA resinada de 6mm (2,20 x 1,10)m para fechamento de
areas, inclusive com portdo, em toda extensdo frontal da obra, impedindo o acesso de pessoal
ndo autorizado.

Retirada de estrutura metdlica (talha) existente na CASA DE BOMBAS. Retirada de
esquadria metélica em geral (portdo principal), conforme indica¢des em projeto.

Execucdo de demolicdo parcial de pavimento asfaltico, de forma mecanizada, sem
reaproveitamento, segundo projeto, para posterior remocdo de tubulacdo, incluindo conexdes e
caixas.

Remocdo de poste de concreto conforme orientagio da FISCALIZACAO.

2 MOVIMENTACAO DE TERRA E ESTRUTURA DE
CONTENCAO

Toda execugdo de desmonte de material de 32 categoria (blocos de rochas ou matacdes),
em vala, com martelete pneumdtico manual, exclusive retirada, carga e transporte, bem como
retirada do material (ap6s escavacdo/desmonte) em valas, com retroescavadeira deverao ser
executadas com observancia de todas as normas do Ministério do Trabalho e Emprego, em
especial a NR 18.

Execucdo de aterro mecanizado com escavadeira hidraulica (capacidade da cagamba: 0,8
m? / poténcia: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-
arenoso. Logo, a empresa deverd fornecer o material (solo) adequado para o aterro e
compactacdo ficando facultado a utilizacdo dos residuos de demolicdo e construgdo civil
(residuos da Classe A) para compor o material do aterro a ser compactado, observando as
normas da ABNT pertinentes.

Previsao de transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo para distancias
superiores ao 10° km até o 15° km, com DMT de 12,5KM.

Antes da execugao do aterro compactado devera ser executado muro de gravidade para
contencio de terra, conforme orientacdes a seguir.
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Ficara a cargo da CONTRATANTE a execucdo do projeto executivo do muro de gravidade
(gabido) com fornecimento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART - do projeto da
estrutura de contencdo, fator indispensavel para medicdo dos servicos a serem executados. O
projeto serd composto por desenhos, especificacées, memorias de calculo e dimensionamento da
estrutura de contencao, ficando a cargo do CONTRATANTE, unico e exclusivamente, quaisquer
eventuais providéncias para levantamento topografico, ensaio e/ou verificagdo necessarios para
elaboracao do projeto.

Execucdo do muro de gravidade do tipo gabido. Enchimento com pedra de mao tipo
rachdo, com gaiolas de comprimento igual ou até 2 m, malha hexagonal de 8x10 cm (zinco ou
aluminio), fio 2,7 mm de didmetro, ou ainda, conforme especificacdes do projeto executivo.
Previsdo de geotéxtil ndo tecido, agulhado, com filamentos continuos. Fabricado em 100%
poliéster RT 10, tipo bidim ou equivalente a ser instalado por toda extensdo (area interna) da
estrutura de contencao de terra.

Nota: O volume da estrutura de contengdo (gabido) foi obtido para fins de
orcamentacdo com base no projeto bdsico, eventuais aditivos contratuais, ou glosas, em
fungdo de modificagdo do volume da estrutura de contengdo deverd ser autorizado pela
FISCALIZACAO, com as devidas justificativas.

3 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E
ALVENARIAS

INFRAESTURTURA (FUNDACOES)

Todas as fundacdes deverao ser executadas em conformidade com NBR 6122. Armadas
conforme detalhe em projeto. Logo, a CONTRATANTE devera tomar todas as providéncias
necessarias para que as fundag¢des atinjam a resisténcia compativel com as cargas a serem
suportadas pela cargas verticais e empuxo de terra decorrente da estrutura de concreto armado
e alvenaria.

A obra devera ser locada de forma convencional, utilizando gabarito de tdbuas corridas
pontaletadas a cada 2,00m. Os eixos de locagio deverdo ser conferidos pela FISCALIZACAO da
obra antes do inicio da execucido das fundagdes, no entanto, o CONSTRUTOR sera responsavel
pelas divergéncias de locacdo, esquadro e implantacdo dos marcos de locagao.

As fundacgdes previstas pelo projeto basico contemplam:

e Estaca broca de concreto, diametro de 25cm, escavacdo manual com trado concha, com
armadura de arranque. Armadas conforme detalhamento do projeto estrutural
(estrutura);

e Estaca broca de concreto, didmetro de 20cm, escavagdo manual com trado concha, com
armadura de arranque. Armadas conforme detalhamento do projeto estrutural (muro da
fachada);

e Sapatas semirrigidas, nas dimensdes e armacdes conforme detalhamento do projeto
estrutural;

e Blocos de coroamento para uma estaca, nas dimensdes e armacdes conforme
detalhamento do projeto estrutural.

Nota: Qualquer divergéncia da situagdo original (cotas de arrasamento, solugées,

dimensaes, conflitos com fundagdes jd existentes, etc.) prevista em projeto deverd ser verificada
com a FISCALIZACAO, antes da execugdo e eventuais adequagdes estruturdis.
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Instalacdo de formas em madeira comum com tdbua cedrinho 25mm x 300mm e
posterior execucdo de lastro de concreto magro, espessura de 5 cm. Conforme indicagdes do
projeto.

Execucdo das armaduras em barras de ago CA-50 e/ou CA-60, em conformidade com os
detalhamentos e especificagbes do projeto estrutural. Devera ser garantido cobrimento
minimo da armadura de 4cm, em relacio a face da estrutura e a armadura de aco.

Antes do lancamento do concreto para confeccdo da estrutura de fundacdo, as cavas
deverdo estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como
madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existéncia de agua nas valas da fundacao,
devera haver total esgotamento, ndo sendo permitida sua concretagem antes dessa providéncia.
O fundo da vala devera ser recoberto com lastro de concreto magro com aproximadamente 5cm
de espessura. Em nenhuma hipétese os elementos serdo concretados usando o solo diretamente
como forma lateral. Bem como, a concretagem somente sera autorizada pela FISCALIZACAO
apos conferéncias das armaduras com base no projeto estrutural.

Concretagem (lancamento, adensamento e acabamento) da estrutura sobre solo, a ser
executada com concreto usinado Fck,min. de 30 Mpa.

Devera ser utilizado CIMENTO CP-III-40-RS para o preparo de todo o concreto e
argamassas, sendo este critério indispensavel para aceitagao e recebimento de todos os
servicos que utilizam este material.

SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES)

A superestrutura serd executada em concreto armado, composta por pilares, vigas e laje
nervurada (trelicadas). O concreto devera ter resisténcia minima de 30 MPa. Os detalhamentos
dos elementos estruturais constam no projeto basico. Devera seguir as orientagdes da ABNT
NBR 6118 e ABNT NBR 14931.

As formas dos pilares serdo executadas em chapa de madeira compensada resinada,
esp.=17mm. As formas das vigas serdo executadas em madeira serrada, esp.=25mm, sem a
presenca de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuracdo por insetos
ou podridio sendo aprumadas, alinhadas e travadas, apropriadamente, antes da concretagem.
Armaduras de aco a serem empregadas (CA-50 e/ou CA-60), conforme detalhamento em
projeto. Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturagdo. A concretagem
devera ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada
para se evitar a fissuracdo da pecga estrutural.

E de responsabilidade do fornecedor da laje o recolhimento de Anotagio de
Responsabilidade Técnica (ART) de execucdo da mesma, bem como a garantia da seguranca e
desempenho estrutural da laje. Ainda, as armaduras negativas de distribuicdo das lajes devem
ser especificadas pelo fabricante, ndo podendo ser inferior a 1,80cm2/m (¢6,3mm ¢/ 17,5cm)
destinado as armaduras negativas das lajes em balango, bem como 0,66cm2/m ($p5mm c/30cm)
destinado as armaduras de distribuicao.

Para a concretagem das pecas em concreto armado devera ser utilizado concreto usinado,
Fck,min. de 30 Mpa, com utilizagdo de Cimento Portland de alto forno CP-111-40-RS.

Reitera-se:

Devera ser utilizado CIMENTO CP-III-40-RS para o preparo de todo o concreto e
argamassas, sendo este critério indispensavel para aceitacao e recebimento de todos os
servicos que utilizam este material.

ALVENARIA

Antes do inicio da execugao da alvenaria devera ser conferido todos os eixos de locacdo. A
execucdo de todas as paredes devera sempre comegar pelos cantos, assentando-se os blocos em
amarracao direta, respeitando sempre a modulacio. Durante toda a execucdo o nivel e o prumo
de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa com
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utilizacdo de Cimento Portland de alto forno CP-11I-40-RS e areia média. Sendo empregados os
seguintes blocos:

e Bloco de vedagao de concreto 19 x 19 x 39 cm (classe C - NBR 6136)

e Bloco de vedacao de concreto 14 x 19 x 39 cm (classe C - NBR 6136)

Argamassa com trago 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média umida), preparo
mecanico com betoneira.

Execucdo de cinta de amarracdo de alvenaria moldada in loco com utilizacdo de blocos
canaleta armadas com 2 barras de a¢o ca-50 d=8mm, corridos, em conformidade com indica¢des
do projeto estrutural.

Todas as paredes dos muros da fachada deverdo apresentar superficies planas e em
prumo com blocos adequadamente assentados para posterior recebimento de textura, devendo-
se atentar-se as boas praticas construtivas e estética da modulacao.

Execucdo das paredes de contencdo do BARRILETE com alvenaria de embasamento com

bloco estrutural de concreto de 14x19x29cm. Argamassa com traco 1:2:8 (em volume de
cimento, cal e areia média umida), preparo mecanico com betoneira. Prever grauteamento no
cantos e amarracao com cinta de blocos canaleta armadas com 2 barras de ago ca-50 d=8mm,
corridos.
Execucdo de soculo com altura de 15cm, conforme indicado em projeto, para apoio dos quadros
de energia, em alvenaria de vedacdo de blocos cerdmicos furados na horizontal de 11,5x19x19
cm (espessura 11,5 cm) e emboco em argamassa trago 1:2:8, aplicado manualmente, espessura
de 2,5 cm para o revestimento da soculo.

Recomposicdo de abertura para ventilacdo da CASA DE BOMBAS em alvenaria de
elementos vazados de ceramica (cobogd) conforme padrao existente no local.

PISO/RADIER BARRILETE

Execucdo de base em RADIER com 15cm de espessura, com acabamento sarrafeado e
declividades conforme indicacdo em projeto, bem como previsio de canaleta conforme
dimensdes do projeto, executado sobre lastro de concreto magro com espessura de 5cm. Deve
ser previsto um traco ou a adicio de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso
e pouco poroso. Deve ser considerada declividade minima de 1% em direcdo a canaleta ou
pontos de escoamento de agua. A superficie final deve ser desempenada.

Armacao com uso de tela Q-196 (3,11 kg/m2), didmetro do fio = 5,0 mm, largura =
2,45m, espacamento da malha = 10 x 10 cm, garantindo um cobrimento minimo de 4cm,
armadura inferior e superior. A concretagem sera realizada com concreto usinado bombeéavel,
classe de resisténcia C20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm.

A superficie preparada para a execucao do piso em concreto deve ser bem compactada.

FECHAMENTO ABERTURA DO POCO DE CAPTACAO
O fechamento da abertura do POCO DE CAPTACAO, devera seguir a sequéncia construtiva
indicada no detalhamento do projeto, com previsao de:

a) Demolicio de concreto armado com preservacdo de armadura, para reforco e
recuperacdo estrutural,

b) Armadura em barra de aco CA-50, Fyk = 500 Mpa, DIAM=8mm, malha 15x15cm;

¢) Forma curva em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular
metdlico

d) Graute, Fgk=25 MPa; traco 1:1,3:1,6:0,4 (em massa seca de cimento/ areia grossa/
brita 0/ aditivo) preparo mecanico com betoneira.

4 DRENAGEM

BOCAS DE LOBO
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Execucdo de caixas para boca de lobo combinada com grelha retangular metdlica, em
alvenaria com blocos de concreto, dimensoes, detalhamentos, arma¢do dos elementos em
concreto armado e viga pré-moldada indicadas em projeto.

Todos os niveis deverdo ser conferidos no local antes da execugao. Qualquer divergéncia
com o projeto, ou interferéncia identificada devera ser informado a FISCALIZACAO.

Boca de Lobo Simples - BL - (2 unidades)

Boca de Lobo Dupla - BLD - (1 unidade)

GALERIAS

Execucdo de tubo de concreto (simples), diametro de 400 mm, junta rigida, fornecimento e
assentamento conforme indicacdo em projeto para interligacdo das Boca de Lobo (BL) com a
Boca de Lobo Dupla (BLD).

Instalacdo de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 600
mm, junta rigida, fornecimento e assentamento conforme indicacdo em projeto para conducido
das aguas pluviais a Escada Hidraulica.

Por fim, a execugdo das tubulacées em concreto para condug¢do de aguas pluviais devera
seguir todas as prescricdes e recomendacdes da ABNT NBR 15645.

ESCADA HIDRAULICA

A escada hidraulica devera ser executada consoante as dimensoes indicadas em projeto e
a topografia do local.

Apbés a movimentacdo de terra, o solo deverda ser devidamente compactado, com
compactador de solos a percussdo. A utilizacdo deste tipo de equipamento deve seguir as
recomendagdes das normas regulamentadoras NR-12 e NR-18. Posteriormente devera ser
executado lastro de concreto magro com espessura minima de 5 cm e com trago 1:4,5:4,5 (em
massa seca de cimento/ areia média/ brita 1).

Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para a laje de fundo com utilizacdo de
tabuas ndo aparelhadas *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regido -
bruta, observado as dimensdes e cotas do projeto.

Todas as armacgdes, arranques, cintas e pontos de grauteamento serdo executados com
barras de aco CA-50 ou CA-60, de acordo com as indicagdes e detalhamento em projeto.

Concretagem (lancamento, adensamento e acabamento) da estrutura sobre solo, a ser
executada com concreto usinado Fck,min. de 30 Mpa.

Devera ser utilizado CIMENTO CP-III-40-RS para o preparo de todo o concreto e
argamassas, sendo este critério indispensavel para aceitacdo e recebimento de todos os
servicos que utilizam este material.

Antes do inicio da execucdo da estrutura em alvenaria estrutural devera ser conferido
todos os eixos de locacdo. A execucao de todas as paredes devera sempre comecar pelos cantos,
assentando-se os blocos em amarracao direta, respeitando sempre a modulagdo. Durante toda a
execucdo, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados
com argamassa com utilizacdo de Cimento Portland de alto forno CP-I1I-40-RS e areia média,
com preenchimento vertical de todo os blocos estruturais BL 19x19x39cm com graute Fgk, min.
de 30 Mpa; traco 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia grossa/ brita 0/ aditivo
impermeabilizante), com utilizacdo de Cimento Portland de alto forno (AF) CP-111-40-RS. Sendo
empregados os seguintes blocos:

» Bloco de concreto estrutural de 19 x 19 x 39 cm, classe A (resisténcia > ou = 8
Mpa): destinado a execucdo de todas as paredes (a ser preenchidas com graute nos
pontos indicado no projeto)

» Cinta de amarracido de alvenaria moldada in loco com utilizacdo de blocos
estrutural do tipo canaleta de 19 x19 x 39 cm, classe A (resisténcia > ou = 8
Mpa): armado com 2 barras de aco CA-50, d=8mm, corridos, conforme indicacbes
em projeto.
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Toda a alvenaria estrutural devera apresentar uma superficie lisa, prumada, modulada e
executada de acordo com o projeto, ndo apresentando nenhum tipo de vicio ou patologia
(trincas, fissuras, deformacodes, etc.) que possa vir a comprometer a estabilidade estrutural do
conjunto, sendo este um dos critérios indispensaveis para o recebimento e medicdo deste
servico.

Previsdo de execucdo de protecdo superficial de canal em gabido tipo colchdo, altura de 30
centimetros, enchimento com pedra de mao tipo rachio, com fornecimento de materiais, na base
da escada hidraulica. A cota do Colchdo Reno, bem como eventual inclinacdo, devera ser
confirmada com FISCALIZACAO da obra, antes da execugio e ap6s o movimento de terra.

5 INSTALACOES HIDRAULICAS

Antes do inicio dos trabalhos, deverd ser confirmado o ponto de ligacdo da rede de
recalque do efluente, cotas e possiveis interferéncias.

As instalagdes, objeto do presente memorial, deverdo atender todas as Normas da ABNT
pertinentes. Bem como utilizar ferramentas apropriadas na execucdo de cada tipo de trabalho.

Caso houver qualquer dano em tubulacdes de redes existentes em operacao, ficara a cargo
do CONSTRUTOR o reparo, sem qualquer 6nus para a contratante.

A destinacao e condugao do fluxo de efluente durante a obra devera ser de comum acordo
com a FISCALIZACAO.

TUBOS, PECAS, CONEXOES E VALVULAS EM FERRO FUNDIDO

Instalagdo do sistema hidraulico destinado ao recalque do efluente, conforme projeto.

Todas as dimensdes deverao ser conferidas no local, antes da aquisicdo dos materiais
e montagem da tubulagdo, compatibilizado com as dimensoes exatas das bombas submersas a
ser informada pela FISCALIZACAO da obra.

Toda a tubulacdo devera ser fixada adequadamente, evitando-se movimentacdes que
possam comprometer a funcionalidade e estanqueidade do sistema.

Ver relacdo de materiais em projeto (fls. 01/03).

DRENO BARRILETE
Previsdo de execucdo de tubulacdo com tubo de PVC, série R, DN 75 mm, conforme
indicacdo em projeto, destinado ao dreno de fundo do barrilete.

TUBO CAMISA PARA DISPOSITIVO DE AUTOMACAO

Instalagdo de tubo de PVC, rigido, corrugado, perfurado, DN 150 mm, conforme indicagcdo
em projeto, destinado a instalagdo de dispositivo de automacdo para acionamento das bombas
(nivel do pogo de captagdo).

6 INSTALAGOES ELETRICAS (INFRAESTRUTURA)

Instalacdo de eletrodutos, conforme indicacdo em projeto, para posterior passagem de
fiagdo. Confirmar posicionamento e caminhamento dos eletrodutos com a FISCALIZACAO.
» Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede enterrada -
fornecimento e instalacao.
» Eletroduto flexivel liso, PEAD, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais -
fornecimento e instalagao.
Execucdo de caixa enterrada elétrica retangular destinada a passagem de eletrodutos, em
alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensées internas: 0,4x0,4x0,4 m.
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7 ESQUADRIAS, GRADIL E ESTRUTURA
METALICA

ESQUADRIAS METALICAS

O portao principal, apds sua remocao, devera ser inteiramente reformado e instalado
segunda nova locacdo indicada em projeto.

A reforma do portao principal, bem como do portio de correr, compreende a eliminacao
de areas que apresentem ferrugem e/ou deterioragdo, alinhamento dos perfis, lixamento,
restauro de componentes como dobradicas, ferrolho e partes moveis, bem como posterior
pintura de fundo com zarcao ou equivalente.

Fornecimento e instalacao de porta de ferro, de abrir, tipo grade com barra chapa 3 cm x
1/4", com guarni¢des como dobradicas e ferrolho, para fechamento ao acesso das valvulas do
barrilete. Distancia maxima entre perfis de 10cm, dimensoes: 1,00 x 2,00m.

Fornecimento, montagem e instalacdo de tampa em chapa xadrez galvanizada a fogo
antiderrapante, espessura 1/4” *50kg/m?** estruturado com cantoneira 1" x 1" x 1/8’, com porta
cadeado (poco de captacgdo), conforme detalhamento em projeto (fls. 03/03).

ALAMBRADO E GRADIS

Instalacdo de alambrado estruturado por tubos de ago galvanizado, (montantes com
diametro 2", travessas e escoras com diametro 1.1/4”), com tela de arame galvanizado, fio 14
BWG e malha quadrada 5x5cm.

Fornecimento e montagem de gradil de ferro perfilado, tipo parque, altura de 2,20m, com
barra chapa 3 cm x 1/4", conforme indicado em projeto.

Fornecimento e instalacdo de gradil em ferro fixado (chumbamento) em vao, formado
por barras chatas de 25x4,8 mm (entrada de energia - 0,40x0,60m).

ESTRUTURA METALICA SOBRE POCO DE SUCCAO

Execucdo da estrutura metdalica sobre o POCO DE SUCCAO, destinada a instalagdo de
conjunto troley e talha para icamento das bombas submersiveis, conforme especificagdes em
projeto (fls. 04/04). O tipo de ago a ser adotado devera ser o ASTM A-36. Parafusos para ligacdes
principais - ASTM A307 - galvanizado a fogo;

Parafusos para ligacdes secunddrias - ASTM A307-galvanizado a fogo;

Eletrodos para solda elétrica - AWS-E70XX;

Chumbadores para fixacao das chapas de base - ASTM A36;

Colunas e Vigas - ASTM A36.

Condicdes Gerais referéncia para a execucao
O fabricante da estrutura metdlica poderad substituir os perfis que indicados nos

Documentos de PROJETO se de fato estejam em falta na praca. Sempre que ocorrer tal
necessidade, os perfis deverdo ser substituidos por outros, constituidos do mesmo material, e
com estabilidade e resisténcia equivalentes as dos perfis iniciais.

Em qualquer caso, a substituicdo de perfis devera ser previamente submetida a
aprovacio da FISCALIZACAO.

Cabera ao fabricante da estrutura metalica a verificacdo da suficiéncia da secc¢do util de
pecas tracionadas ou fletidas providas de conexdo parafusadas, soldas, ou de furos para
qualquer outra finalidade.

As conexOes de oficinas poderdo ser soldadas ou parafusadas, prévio critério
estabelecido entre FISCALIZACAO E FABRICANTE.

Todas as conexdes soldadas na oficina deverdo ser feitas com solda de angulo, exceto
contrario definido pela FISCALIZACAO E FABRICANTE.
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Quando for necessaria solda de topo, esta devera ser de penetracao total. Todas as soldas
de importancia deverao ser feitas na oficina, ndo sendo admitida solda no campo. As superficies
das pecas a serem soldadas deverdo se apresentar limpas isenta de Oleo, graxa, rebarbas,
escamas de laminacdo e ferrugem imediatamente antes da execucdo das soldas.

Os furos das conexdes parafusadas deverdo ser executados com um didmetro @ 1/16”
superior ao didmetro nominal dos parafusos.

Montagem
A montagem da estrutura metalica devera se processar de acordo com as indicagdes

contidas no plano de montagem.

0 manuseio das partes estruturais durante a montagem devera ser cuidadoso, de modo a
se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverao ser reparadas
ou substituidas, de acordo com as solicitagdes da FISCALIZACAO.

Os servicos de montagem deverdo obedecer rigorosamente as medidas lineares e
angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.

Deverdo ser usados contraventamentos provisorios de montagem em quantidades
suficientes sempre que necessario e estes deverdo ser mantidos enquanto a seguranca da
estrutura o exigir.

As conexdes provisorias de montagem deverao ser usadas onde necessarias e deverao
ser suficientes para resistir aos esforcos devidos ao peso proprio da estrutura, esforcos de
montagem, esforcos decorrentes dos pesos e operacdo dos equipamentos de montagem e, ainda,
esforcos devidos ao vento.

Pintura

Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de gorduras,
umidade, ferrugem, incrustagdes, produtos quimicos diversos, pingos de solda, carepa de
laminacdo, furos, etc...

A preparacao da superficie constara basicamente de jateamento abrasivo, de acordo com
as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:

Depois da preparacao adequada da superficie devera ser aplicado 2 demaos de primer
ep6xi de 40 micras cada demao e posteriormente 2 demaos de esmalte alquidico também com
40 micras de espessura em cada demao.

Deverdo ser respeitados os intervalos entre as demaos conforme a especificacdo dos
fabricantes.

A cor do esmalte alquidico sera indicada pela FISCALIZACAO.

8 PINTURA

As tonalidades das tintas a serem utilizadas (especificacao das cores) devera seguir o as
tonalidades padrio aplicadas na edificagdo principal, ou a critério da FISCALIZACAO.

Toda superficie que recebera pintura devera ser limpa e lixada antes de receber a tinta.

A aplicacdo de pintura com tinta latex acrilica premium em parede devera ser executada
com no minimo duas demaos, apés aplicacdo de no minimo uma demao de fundo selador acrilico
opaco premium interior/exterior.

Todas as superficies deverao ser lixadas antes do recebimento de qualquer pintura.

Aplicacdo manual de fundo selador acrilico e de pintura com tinta latex acrilica premium
em paredes do interior e exterior da CASA DE BOMBAS e no LADO INTERNO DOS MUROS (divisa
e fachada), segundo indicagdes em projeto.

Aplicacdo manual de textura acrilica, uma demao, no MURO DE FACHADA.

Lixamento manual em superficies metalicas em obra. Preparo de base para superficie
metalica com fundo antioxidante e pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético
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fosco) pulverizada sobre superficies metalicas executado em obra no PORTAO DE CORRER,
PORTAO PRINCIPAL e ESTRUTURA DA TALHA sobre o pogo de captagio.

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS:
»  PAREDES/MURO
e Selador acrilico opaco premium interior/exterior;
Tinta latex acrilica premium;
e Massa premium para textura lisa de base acrilica;
>  ESTRUTURA METALICA/PORTOES
e Zarcdo Internacional ou equivalente;
e Tinta esmalte sintético premium de dupla agdo grafite fosco;

9 SEGURANGA PATRIMONIAL

Considerou-se vigilancia patrimonial no periodo final de execu¢do da obra (6 ultimas
semanas) em funcao do alto valor dos insumos e equipamentos utilizados nos ultimos servicos
da reforma, a exemplo das pecas de instalacdes hidraulicas, perfis metalicos, entre outros.
Todavia, é de inteira responsabilidade do CONSTRUTOR a guarda da obra, principalmente, nos
periodos de improdutividade para resguardar maquinarios, insumos e equipamentos que se
mantiverem na obra ou préximos a ela.

As despesas e encargos decorrentes da vigilancia diurna e noturna durante o periodo
sera de inteira responsabilidade da CONSTRUTOR.

O SAAE ndo se responsabiliza pela guarda de insumos e pertences do CONSTRUTOR
durante todo prazo de execugao.

Segue abaixo consideragdes para quantitativo de horas de vigilancia na obra.

Periodo de contratacio: 6 semanas
Vigia diurno: 2h/dia (seg asex) * Vigia noturno: 12h/dia (todos os dias do periodo)
6h/dia (sab) **
12h/dia (dom)
* Considerado que durante o expediente de execugdo da obra (10h/dia) ndo haverd vigia diurno;
** Considerado que durante o expediente de execugdo da obra (6h/dia) ndo haverd vigia diurno.

10 SERVICOS COMPLEMENTARES

CALCADA SOB PROJECAO BEIRAL DA ANTIGA CASA DE BOMBAS e CORRER DE
CIRCULACAO

A execucdo do piso em concreto liso e desempenado sob projecdo do beiral da CASA DE
BOMBAS, ap6és aterro e trabalhos de movimentacio de terra, E, do CORREDOR DE CIRCULACAOQ
deve ser precedido de limpeza do terreno. A superficie de fundacdo do piso cimentado deve ser
devidamente regularizada, de acordo com a se¢do transversal do projeto, apresentando-se lisa e
isenta de particulas soltas ou sulcadas e ainda, ndo deve apresentar solos que contenham
substancias organicas, e sem quaisquer problemas de infiltracdes d'agua ou umidade excessiva.

O piso cimentado deverda ser executado com 8cm de espessura, com acabamento
camurg¢ado, sobre lastro de pedra britada (esp.=5cm). Os pisos levarao juntas de dilatacdo com
perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 2,00m. Deve ser previsto um traco ou a adi¢ao de
aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso e pouco poroso. Deve ser
considerada declividade minima de 0,5% em dire¢do as canaletas ou pontos de escoamento de
agua. A superficie final deve ser desempenada.

O lastro de pedra britada devera ser executado na espessura minima de 5cm. O gabarito
serd montado com sarrafo de madeira ndo aparelhada *2,5 x 7,5* cm (1 x 3 ") pinus ou
equivalente. Posteriormente colocado a lona plastica pesada preta (esp.=150 micra). Em seguida
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devera ser colocado a armadura de tela de ago soldada nervurada, CA-60, Q-196, (3,11 kg/m2),
diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm. A concretagem
sera realizada com concreto usinado bombedavel, classe de resisténcia C20, com brita 0 e 1,
slump =100 +/- 20 mm.

A superficie preparada para a execucao do piso em concreto deve ser bem compactada.

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

Todos os equipamentos deverio ser entregues e aceitos pela FISCALIZACAO.

Fornecimento de troley manual com capacidade minima de 1 (uma) tonelada, compativel
com a estrutura metdlica executada.

Fornecimento de talha manual de corrente com capacidade minima de 1 (uma) tonelada
com elevagdo de 3 (trés) metros, compativel com o troley fornecido.

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO

Execucdo de recomposicdo de pavimento com aplicacdo de concreto betuminoso usinado a
quente (CBUQ) para pavimentacdo asfaltica, padrdao DNIT, faixa C, com CAP 50/70 (aquisicao em
usina) e pintura de ligacdo com emulsdo asfaltica catiénica RR-2C, executado de acordo com as
normativas da ABNT e recomendacdes do DNIT, a ser aplicado em todas as areas do pavimento a
ser composto, espessura minima de 3cm.

CONCERTINA

Instalacdo de concertina simples em ac¢o galvanizado de alta resisténcia, com espiral de
450 mm; d = 2,76 mm; lamina em ago na espessura de 0,50 mm; arame de reforco galvanizado
de alta resisténcia de 2,74 mm de didmetro; tamanho das laminas: 38 mm; espacamento entre
laminas: 25 mm; espacamento entre espiras: considerar 50 espiras a cada 10 metros.

O material sera fixado no muro com hastes feitas de cantoneira de ago galvanizado fixadas
a cada 1,5m com um arame fio 12 galvanizado em cima e outro embaixo para fixacdo da
concertina com clips de aco galvanizado em todas as espiras. Todos os acessdrios necessarios a
instalacdo estardo inclusos no preco a ser proposto.

A execucdo desse servico deverd ocorrer, obrigatoriamente, com utilizacdo de
Equipamentos de Prote¢do Individual apropriados, sob responsabilidade do CONSTRUTOR, e
com atengdo as Normas Regulamentadoras, em especial a NR-6 e NR-18.

PLANTIO DE GRAMAS
Execucdo de plantio de gramas sobre aterro, talude e toda area sujeita a erosdo de terra no
perimetro da estagdo elevatoria de esgoto.

Do Preparo do local para plantio:
a) verificar se toda a area a ser plantada encontra-se limpa e desobstruida de entulhos;
b) retirar o mato e ervas daninhas, eliminando as raizes;
c) revolver a terra, eliminando os torroes em toda area de plantio;
d) verificar a existéncia de tubulac¢des de elétrica, hidraulica e esgoto;
e) demarcar os canteiros;
f) nos locais onde serd implantada a vegetacdo preparar o solo descompactando e

nivelando segundo perfil do aterro;
Da especifica¢io da flora:

g) Grama Batatais em placas.

Sao Carlos, 24 de fevereiro de 2023.
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