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ANEXO XI 

PROJETO BÁSICO 

AVALIAÇÃO HIDROGEOLÓGICA PRELIMINAR 

 
(OS DOCUMENTOS DESTE ANEXO ESTÃO NO FINAL DESTE EDITAL) 
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ANEXO XII 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
 

ANEXO XII_ CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SÃO CARLOS 

Avenida Getúlio Vargas, 1500 – CEP-13570-390 – Jardim São Paulo – São Carlos SP. 
Tel. 16- 3373-6400, 16- 3373-6426 

CNPJ: 453.599.73.0001-50 
www.saaesaocarlos.com.br 

ETAPA SERVIÇOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TOTAL 

1 
Transporte, mobilização de canteiro de obras, instalação de equipamentos de 
perfuração. 

5% 
  

2 Início Perfuração: 0 a 20m – Ø 20" - em solo Coluvião; 6%   

3 Perfuração 20 a 50m - Ø121/4" - em formação Botucatu.  15%  

4 Perfuração 51 a 100m - Ø121/4" - em formação Botucatu.  15%  

5 Início instalação Coluna Revestimento (Aço) 7%   

6 Final Instalação coluna revestimento (Aço)  5%  

7 Início Instalação Tubo Liso (PVC)  3%  

8 
Preenchimento do(s) espaço(s) anular(es), com pasta de cimento: Intervalo de 0 a 

20 m (20" x 14") 
5% 

  

9 Final Instalação Tubo Liso (PVC)  3%  

10 Início Instalação Filtros (PVC)  4%  

11 Final Instalação Filtros (PVC)   4% 

12 Instalação de Pré-Filtro Pirambóia.  3%  

13 Desenvolvimento o poço conforme Termo de Referência.   12% 

14 Ensaios de Vazão do poço conforme Termo de Referência.   4% 

15 Limpeza e Desinfecção do poço conforme especificado em Termo de Referência.   3% 

16 Construção de Laje de Proteção (2,00m x 2,00m x 0,20m).   3% 

17 Relatório Técnico Final   3% 

Sub-Total 23% 48% 29% 100% 

http://www.saaesaocarlos.com.br/


São Carlos, Capital da Tecnologia 
Setor de Contratos e Licitações 

saaesaocarlos.com.br 

 

 

 

 

 
ANEXO XII_ CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SÃO CARLOS 
Avenida Getúlio Vargas, 1500 – CEP-13570-390 – Jardim São Paulo – São Carlos SP. 

Tel. 16- 3373-6400, 16- 3373-6426 
CNPJ: 453.599.73.0001-50 
www.saaesaocarlos.com.br 

 
ETAPA 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 
SERVIÇOS 

Transporte, mobilização de canteiro de obras, instalação de equipamentos de 
perfuração. 

Início Perfuração: 0 a 20m – Ø 20" - em solo Coluvião; 

Perfuração 20 a 50m - Ø121/4" - em formação Botucatu. 

Perfuração 51 a 100m - Ø121/4" - em formação Botucatu. 

Início instalação Coluna Revestimento (Aço) 

Final Instalação coluna revestimento (Aço) 

Início Instalação Tubo Liso (PVC) 

Preenchimento do(s) espaço(s) anular(es), com pasta de cimento: Intervalo de 
0 a 20 m (20" x 14") 

Final Instalação Tubo Liso (PVC) 

Início Instalação Filtros (PVC) 

Final Instalação Filtros (PVC) 

Instalação de Pré-Filtro Pirambóia. 

Desenvolvimento o poço conforme Termo de Referência. 

Ensaios de Vazão do poço conforme Termo de Referência. 

Limpeza e Desinfecção do poço conforme especificado em Termo de Referência. 

30 
DIAS 

5% 

6% 

 

7% 

 

 
5% 

60 
DIAS 

 

 

15% 

15% 

 
5% 

3% 

 

3% 

4% 

 
3% 

90 
DIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4% 

 
12% 

4% 

3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 

 

 

ANEXO XIII 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

EM BRANCO PARA PREENCHIMENTO DO LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 49/52 

São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400 

http://www.saaesaocarlos.com.br/


São Carlos, Capital da Tecnologia 
Setor de Contratos e Licitações 

saaesaocarlos.com.br 

 

 

 
16 Construção de Laje de Proteção (2,00m x 2,00m x 0,20m).   3%  
17 Relatório Técnico Final   3% 

Sub-Total 23% 48% 29% 100% 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: Deverão ser apresentados pelos proponentes valores para 

instalação dos materiais e equipamentos descritos: 

 

 

 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - PROPONENTE 

Nome da Empresa: 
CNPJ: 
Endereço: 
Responsável pela proposta: 
Telefone/Fax: 

E-mail: 
Outras informações: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. UNIT. (R$) TOTAL (R$) 

DTM: Água, energia elétrica, 

transporte, mobilização de 

1 canteiro de obras, instalação e vb 
remoção de equipamentos e 
desmobilização. 

Perfuração: 0 a 20m – Ø 20" - m 
2 em solo Coluvião; 

20 a 100m - Ø121/4" - em m 
Formação Botucatu. 

Perfilagem Elétrica 

(Disponibilidade, km e 

3 m/perfurados SP, Gama, 
m

 
Resistividade e sônico; 

Fornecimento e instalação da 

coluna de revestimento com 

centralizadores especiais e filtros: 

Tubos Liso - Aço preto, Std Ø 14”, m 

espessura 6,35mm, união solda; 
 

-Tubo de PVC Geomecânico, Azul, 

Classe Standard Ø6" , DN 154, m 
esp. 9,5 mm, união rosca – 
fabricação em conformidade NBR 

13604; 

4 -Filtro de PVC Geomecâico, Azul, m 

Nervurado, Standard Ø6", 
abertura 0,50 mm, DN 154, união 
rosca– fabricação em 
conformidade NBR 13604; 

 
“Cap.” De fundo, PVC azul, classe pç 
standard, diâmetro de 6", 
fabricado em conformidade a 

norma NBR 13604. pç 

1 

 

 
20 

 

80 

 

100 

 
 

 

 
20,5 

 
 

 
50 

 

 
50 

 
 

 

 
1 

 

1 
 

“Cap.” De boca, PVC azul, classe 
standard, diâmetro de 6", 

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 

 
 

- Jardim São Paulo - fls. 50/52 
São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400 



São Carlos, Capital da Tecnologia 
Setor de Contratos e Licitações 

saaesaocarlos.com.br 

 

 

 

fabricado em conformidade a 
norma NBR 13604. 

Fornecimento e serviço de 
Instalação de pré-filtro tipo 

5 Pirambóia granulometria de 1,0 a 
m³

 
2,0mm 
Fornecimento e instalação de tubo 

6 de recarga do pré-filtro. 
m

 

Preenchimento do(s) espaço(s) 

7 anular(es), com pasta de cimento: m³ 
Intervalo de 0 a 20 m (20" x 14") 
Desenvolvimento conforme Termo 
de Referência: h 

8 Ar comprimido h 

Bombeamento (Bomba Submersa) 

Ensaios de Vazão conforme Termo 
9 de Referência: h 

Vazão Máxima; h 
Vazão Escalonado; 

Limpeza e Desinfecção conforme 

10 especificado em Termo de vb 

Referência; 
Laje de Proteção (2,00m x 2,00m 

11 
x 0,20m); 

vb
 

12 
Endoscopia com visada – Fundo e 
lateral; 

Bomba Submersa de 4,5 HP, Mod. 
BHS, Marca Ebara vazão 10,0 m³/h, 
pressão 74,80 m.c.a., 

13 
trifásica, 220 V (previsão de 

un
 

instalação 60 metros) ou 
equipamento similar; 

Quadro de Comando Sinalizado com 
abrigo: partida direta, completo com 

14 
relê de partida, proteções, un 

aterramento, rele de nível e 
eletrodo; 

 
 

 
7 

 

100 

 
1,6 

 
 

10 

24 

 
 

24 

4 

 

1 

 
1 

 

100 

 

 
01 

 
 

 

01 

Cabos: Tipo: trifásico 3 x 10 mm² , 

15 
emendas estanhadas -Tipo: trifásico mm 

80
 

3 x 1,00 mm², para eletrodos; 
80

 

Tubo Edutor e Conexões: - Material: 

16 
Tubo de PVC GEO, de 2” com luvas m 60 

galvanizadas; 

Tubo PVC 3/4” para medição de 

nível; 

Kit de conexões contendo: curva 

m 60 

18 
macho/macho, registro de gaveta, 

vb 01
 

niples, valvula de retenção 
horizontal, tampa torneada; 

19 
Instalação do bombeamento e 
regulagem do sistema; vb 01 

20 
Relatório Técnico final impresso; vb 1 

TOTAL R$ 

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 51/52 
São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400 

17 

m 



São Carlos, Capital da Tecnologia 
Setor de Contratos e Licitações 

saaesaocarlos.com.br 

 

 

 

DOCUMENTOS DO ANEXO XI 
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