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DETALHE DE EMENDA DA BARRA

CHATA NA ALVENARIA

BARRA CHATA EM ALUMINIO
718" x 1/8" x 3mm

CABEGCA CHATA

PORCA EM ALUMINIO
SEXTAVADA 1/4"

PARAFUSO

@1/4" x 5/8"
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DETALHE DE CONEXAO DA DESCIDA EM BARRA
CHATA DE ALUMINIO COM O ATERRAMENTO
(PARA TODAS AS DESCIDAS)

ELETRODUTO DE PVC

1"x 3m

BARRA CHATA DE
ALUMINIO

=

CONDUL:ETE DE INSPEGAO EM PVC
| PARA ELETRODUTO

TERMINAL DE COMPRESSAO

QAMT’A PARA CONDULETE
DE INSPEGAO

| ABRAGADEIRA TIPO D
COM CUNHA

SEGUE PARA
| MALHA ATERRAMENTO

DET-03

DETALHE DE INSTALAGAO DE
CAIXA DE INSPECAO NO SOLO
(PARA TODAS AS CAIXAS NO SOLO)

CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO EM FIBROCIMENTO
COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORCADA
COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO

E BORDA EXTERIOR REDONDA @300mm PARA\
PASSEIOS E PISOS SUJEITOS AS CARGA
PESADA REF.:TEL-535
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} A construir a partir desta linha

LEGENDA

HASTE DE ATERRAMENTO DE @5/8" x 3,0m TIPO
'@ COPERWELD COM DUPLA CAMADA

TERMINAL AEREO EM LATAO CROMADO H=0,60 m X 3/8"
SEM BANDEIRINHA

CAIXA DE INSPEGAO DE ATERRAMENTO CILINDRICA EM
FIBROCIMENTO C/ TAMPA DE INSPEGAO REFORGADA

INDICAGAO DE DESCIDA A TERRA COM BARRA CHATA EM

3/4" x 1/4", DERIVA PARA UM CABO #50mmz2 (DET-02)
PROTEGIDO JUNTO AO SOLO POR ELETRODUTO 1"

BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4" x 1/4" PARA
MALHA DE CAPTAGAO AEREA E MALHA INTERNA

MALHA DE ATERRAMENTO SUBTERRANEA COM CABOS DE

COBRE NU #50mm2 ENTERRADOS A 50 CM DO SOLO

CAPTOR COM 4 PONTAS TIPO FRANKLIN COM MASTRO

DE QUATRO METROS DE ALTURA MINIMA

% LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA LED E RELE

FOTOELETRICO

NOTA1-S.P.D. A.

O PROJETO DO S.P.D.A E ELABORADO SEGUNDO A NORMA VIGENTE
NBR 5419/JUN 2015 DA ABNT

1- SPDA : SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

2 - NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-
ELETRONICOS. PARA ESTA PROTEGCAO DEVERA SER REALIZADO PROJETO
ESPECIFICO DE PROTEGAO CONTRA SOBRETENSOES.

3 - O SISTEMA DE PROTEGAO ADOTADO FOI O DO ANGULO DE PROTEGAO
E O DAS MALHAS (FARADAY) UTILIZANDO NIVEL 2, SENDO AS MALHAS
DE CAPTAGAO AEREAS DE NO MAXIMO 10x10 M, AS DESCIDAS A
A TERRA A CADA 10 M, ANEIS NO RESERVATORIO LOCALIZADOS A 10 M
E 20 M DA BASE E NO TOPO

4 - AS BARRAS DA MALHA DE CAPTAGCAO AEREA DEVERAO SER FIXADAS
DIRETAMENTE SOBRE OS BEIRAIS DE ALVENARIA, CONFORME DETALHE
DET-01, TELHADO E RESERVATORIO, SENDO QUE O ESPACAMENTO
ENTRE AS FIXAGOES DEVERA SER DE 1 METRO.

5 - TODAS AS FURAGOES NAS COBERTURAS DEVERAO SER FECHADAS E
DEVIDAMENTE CALAFETADAS

6 - TODOS OS ELEMENTOS METALICOS SOBRE OS TELHADOS (ANTENAS
EXAUSTORES, CHAMINES ETC) DEVERAO SER ATERRADOS COM CABO
DE COBRE # 50MM2

NOTA 2- ATERRAMENTO

1- A RESISTENCIA DE ATERRAMENTO DEVERA SER INFERIOR A 10,0 OHMS
EM QUALQUER EPOCA DO ANO

2 - TODAS AS EMENDAS E DERIVAGOES DA MALHA DE ATERRAMENTO
DEVERAO SER EXECUTADAS COM SOLDA TIPO EXOTERMICA

3 - AS HASTES DE ATERRAMENTO DEVERAO SER C/ DUPLA CAMADA DE
DEPOSIGAO 254 um

4 AMALHA DE ATERRAMENTO SUBTERRANEA DEVERA SER UNICA
CONSTITUINDO UM CONJUNTO ELETRODOS VERTICAIS INTERLIGADOS
COM CABOS DE COBRE NU #50mm2 ENTERRADOS A 50CM DO SOLO
AO LONGO DE TODA PLANTA

5-TODOS AS BASES DOS EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS AO AR LIVRE
DEVERAO SER ATERRADOS POR CABOS DE COBRE NU # 50MM2

DERIVADOS DA MALHA DE ATERRAMENTO SUBTERRANEA

6 - PARA CADA DESCIDA, DEVERA SER INSTALADA UMA HASTE DE
ATERRAMENTO E UMA CAIXA DE DE SOLO CONFORME DETALHE
DETALHE DET-03

7 - ADISTANCIA MINIMA ENTRE AS HASTES DE ATERRAMENTO DEVERA
SER DE 3 METROS, EXCETO PARA AS HASTES DA SUBESTAGAO.
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