
sala à
construir

    caixa de passagem
do quadro de distribuição

PO
Ç

O
 PR

O
FU

N
D

O

caixa de passagem
      do poço

     caixa de passagem
da entrada de média tensão
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RESERVATÓRIO

POSTE

caixa de passagem
   intermediária  

   caixa de passagem
do reservatório elevado

CASA DE
QUÍMICA

calçada existente com 90 cm
ao redor do reservatório

porta de acesso
ao reservatório

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO
Ø3/4" x 1/4" 

INTERLIGAÇÃO DO POÇO
NO ATERRAMENTO

UM ANEL NO TOPO DO RESERVATÓRIO 
UM ANEL NA PAREDE À 10 METROS DA BASE
UM ANEL NA PAREDE À 20 METROS DA BASE

SOLDA EXOTÉRMICA 

30
0

CABO DE COBRE NU 50mm²

CABO DE COBRE NU 50mm²

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE
CAIXA DE INSPEÇÃO NO SOLO

DET-01

DET-02

DET-03

DETALHE DE CONEXÃO DA DESCIDA EM BARRA
CHATA DE ALUMÍNIO COM O ATERRAMENTO

Ø1/4" x 5/8"

CABEÇA CHATA

PORCA EM ALUMÍNIO 

SEXTAVADA 1/4" 

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO

Ø7/8" x 1/8" x 3mm 

DETALHE DE EMENDA DA BARRA

CHATA NA ALVENARIA

PARAFUSO

SOLDA EXOTÉRMICA 

NOTA 1- S. P. D. A.

ENTRE AS FIXAÇÕES DEVERÁ  SER DE 1 METRO. 

DE CAPTAÇÃO AÉREAS DE NO MÁXIMO 10x10 M, AS DESCIDAS A

EXAUSTORES, CHAMINÉS ETC) DEVERÃO SER ATERRADOS COM CABO
6 - TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS SOBRE OS TELHADOS (ANTENAS

O PROJETO DO S.P.D.A É ELABORADO SEGUNDO A NORMA VIGENTE 

ELETRÔNICOS. PARA ESTA PROTEÇÃO DEVERÁ SER REALIZADO PROJETO 
2 - NÃO É FUNÇÃO DO SPDA  A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-

ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES.

1 - SPDA : SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

5 - TODAS AS FURAÇÕES NAS COBERTURAS DEVERÃO SER FECHADAS E

3 - O SISTEMA DE PROTEÇÃO ADOTADO FOI O DO ÂNGULO DE PROTEÇÃO
E O DAS MALHAS (FARADAY) UTILIZANDO NÍVEL 2, SENDO AS MALHAS

DET-01, TELHADO E RESERVATÓRIO, SENDO QUE O ESPAÇAMENTO  
DIRETAMENTE SOBRE OS BEIRAIS DE ALVENARIA, CONFORME DETALHE

4 - AS BARRAS DA MALHA DE CAPTAÇÃO AÉREA DEVERÃO SER FIXADAS

DE COBRE # 50MM2

DEVIDAMENTE CALAFETADAS

NBR 5419/JUN 2015 DA ABNT.

DERIVADOS DA MALHA DE ATERRAMENTO SUBTERRÂNEA

 ATERRAMENTO E UMA CAIXA DE DE SOLO CONFORME DETALHE

6 - PARA CADA DESCIDA, DEVERÁ SER INSTALADA UMA HASTE DE 

CONSTITUINDO UM CONJUNTO ELETRODOS VERTICAIS INTERLIGADOS

COM CABOS DE COBRE NÚ #50mm2 ENTERRADOS À 50CM DO SOLO

A MALHA DE  ATERRAMENTO  SUBTERRÂNEA  DEVERÁ  SER  ÚNICA 

3 - AS HASTES DE ATERRAMENTO DEVERÃO  SER C/ DUPLA CAMADA DE 

DEVERÃO SER EXECUTADAS COM SOLDA TIPO EXOTÉRMICA 
2 - TODAS AS  EMENDAS  E  DERIVAÇÕES DA MALHA DE  ATERRAMENTO

1 - A RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER INFERIOR A 10,0 OHMS 

DEVERÃO SER ATERRADOS POR CABOS DE COBRE NU # 50MM2 
5 - TODOS AS BASES DOS EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS AO AR LIVRE

DETALHE DET-03.

DEPOSIÇÃO 254 um.

EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO.

4 -

NOTA 2- ATERRAMENTO

LEGENDA

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 3/4" x 1/4"  PARA

INDICAÇÃO DE DESCIDA À TERRA COM BARRA CHATA EM 

MALHA DE ATERRAMENTO SUBTERRÂNEA COM CABOS DE 

FIBROCIMENTO C/ TAMPA DE INSPEÇÃO REFORÇADA

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO CILINDRICA EM

TERMINAL AÉREO EM LATÃO CROMADO H=0,60 m X 3/8" 

COBRE NU #50mm2 ENTERRADOS À 50 CM DO SOLO

MALHA DE CAPTAÇÃO AÉREA E MALHA INTERNA

SEM BANDEIRINHA.

3/4" x 1/4", DERIVA PARA UM CABO #50mm2 (DET-02) 
PROTEGIDO JUNTO AO SOLO POR ELETRODUTO 1"

COPERWELD COM DUPLA CAMADA 

HASTE DE ATERRAMENTO DE Ø5/8" x  3,0m TIPO 

COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO

E BORDA EXTERIOR REDONDA Ø300mm PARA

PASSEIOS E PISOS SUJEITOS ÀS CARGA

PESADA REF.:TEL-535

31
5m

mWWW.TEL.COM.BR

ATERRAMENTO

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM FIBROCIMENTO

COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA

(PARA TODAS AS DESCIDAS)

(PARA TODAS AS CAIXAS NO SOLO)

A TERRA A CADA 10 M, ANÉIS NO RESERVATÓRIO LOCALIZADOS À 10 M
E 20 M DA BASE E NO TOPO.

CAPTOR COM 4 PONTAS TIPO FRANKLIN COM MASTRO

DE QUATRO METROS DE ALTURA MÍNIMA

LUZ DE OBSTÁCULO COM LÂMPADA LED E RELÉ

MALHA ATERRAMENTO

SEGUE PARA  

BARRA CHATA DE 

ALUMÍNIO

1" x 3m

ELETRODUTO DE PVC

ABRAÇADEIRA TIPO D

COM CUNHA

TAMPA PARA CONDULETE 

DE INSPEÇÃO

CONDULETE DE INSPEÇÃO EM PVC 

PARA ELETRODUTO

TERMINAL DE COMPRESSÃO

FOTOELÉTRICO

AO LONGO DE TODA PLANTA.

DET-02 DET-02

DET-02

DET-03
DET-03

DET-03

SER DE 3 METROS, EXCETO PARA AS HASTES DA SUBESTAÇÃO.

7 - A DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE AS HASTES DE ATERRAMENTO DEVERÁ

30 X 30 X 40 CM
CAIXA DE INSPEÇÃO

altura da base até o
piso do topo = 25,70 m

altura da base até o
guarda corpo = 27,00 m

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO
Ø3/4" x 1/4" 

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO
Ø3/4" x 1/4" 

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO
Ø3/4" x 1/4" 

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO
Ø3/4" x 1/4" 

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO
Ø3/4" x 1/4" 

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO
Ø3/4" x 1/4" 

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO
Ø3/4" x 1/4" 

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO
Ø3/4" x 1/4" 

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO
Ø3/4" x 1/4" 

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO
Ø3/4" x 1/4" 

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO
Ø3/4" x 1/4" 

BANCO DE CAPACITORES
110kVAR/440V

CAIXA COMANDO À DISTÂNCIA
DISJUNTOR M.T. H=1,40m CENTRO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
TRAFO 45 kVA/220V

600

RESERVA

CAIXA PARA
DRENO DE ÓLEO

DETALHE DA CAIXA DE COLETA DO ÓLEO ABAIXO DO TRANSFORMADOR

3%

TRILHO TRILHO

3%

3%

3%

CONFERIR DISTÂNCIA DE
ACORDO COM O MODELO

DO TRANSFORMADOR

ORIFÍCIO NA TAMPA
PARA INSPEÇÃO

D = 150mm

DRENO DE
ÁGUA

QUATRO POLEGADAS
GALVANIZADO À FOGO

TAPETE ISOLANTE 0,94 X 1,00m
PARA TENSÃO DE 20 kV

PROJEÇÃO DA COBERTURA

TELHA DE FIBROCIMENTO
KALHETÃO 90

35
00

Corte (B-B)

11350

150 1000 1000 1185 1000 980 1000 1035

27
00 1000

BB

LAJE PRÉ-MOLDADA 

2400

1000 1400 2300 3750

1000500700 1000

2000

1300

300

1200 1200

Sala à
construir

Calçada

LAJE PRÉ-MOLDADA À CONSTRUIR 
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PAREDE À CONSTRUIR 

ESTRUTURA APÓS MODIFICAÇÕES

À construir a partir desta linha

PISO À CONSTRUIR
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À construir a partir desta linha
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ESTRUTURA EXISTENTE

DESENHOS DE REFERÊNCIA NÚMERO NOTAS S.A.A.E.

ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES

E OBRIGAÇÕES ESTABELICIDAS NO CONTRATO

ANALIZADO:

ACEITO:

VISTO:

/

/

/

Nº PROCESSO

REV.

FOLHA

ESCALA

CROQUI

PROJ.

APROVADO POR.

ASS.

DES.

CREA.

EXECUTADO POR
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

SAAE
SÃO CARLOS

ARQUIVO

0

UNICA

SEM ESCALA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Eng. Paulo Henrique Pfitscher

SPDA E ATERRAMENTO

5063739620

POÇO SANTA FELICIDADE


